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1. Комплект поставки преобразователя.

1. Преобразователь (конвертор) ТU-485


1 шт.

2. Паспорт





            1экз.
3. Упаковка






1шт.
4. Кабель соединительный USB



1шт. 

2. Общие  указания.
       Перед подключением преобразователя, ознакомьтесь  с  настоящим  руководством  по  эксплуатации ,  с  назначением клемм  внешних  соединений. Во  избежание  выхода  из  строя  преобразователя  не  допускайте  неправильного подключения внешних соединительных кабелей. Нормальная  работа  устройства  обеспечивается  при  температуре  от  0 0С  до  +45 0С,  относительной  влажности  не  более  85%  при  25 0С  и  атмосферном  давлении  от  86,6  до  106,7  кПа. После  пребывания  устройства  при  температуре  ниже  0 0С  или  влажности  более  98%  необходимо  перед  включением выдержать  устройство  при  нормальных  условиях  в  течение  не  менее  3  часов. 


При  выборе места установки преобразователя следует  обратить  внимание  на  то, чтобы  он  не  находился  вблизи нагревательных приборов. Невыполнение  этих  требований  ведёт  к  перегреву преобразователя и  выходу  его  из  строя. 
3. Указания  по  технике  безопасности.

В TU – 485 отсутствуют напряжения выше 24В постоянного тока.
· Следите  за  сохранностью  внешних  соединительных  кабелей и шнуров.

· Оберегайте  устройство  от  сильных  механических  ударов.

· Не  размещайте  устройство  вблизи  батарей,  труб  парового  отопления,  водопроводящих  и  газовых  труб  и  устройств. Это  расстояние  должно  быть  не  менее  2 м.

· Не допускайте попадания внутрь устройства жидкости

4. Основные  технические  данные.

	Интерфейсы 
	USB/ RS-485

	Количество линий связи
	1 (2)

	Максимальная скорость обмена
	115200 Бод

	Расстояние передачи данных по RS-485 
	До 3 км

	Расстояние передачи данных по USB 
	До 1,5 метров

	Гальваническая развязка с линиями связи
	1,5 кВ

	Напряжение питания 
	+5В (от USB)

	Потребляемый ток
	150 - 450 мА 

	Габаритные размеры, мм
	180х120х35

	Масса 
	400г


5. Краткое  описание  устройства.
Устройство  предназначено  для преобразования интерфейсов USB / RS-485 и организации физической линии (или двух линий) связи с устройствами, поддерживающими интерфейс  RS-485.

6. Конструкция устройства

Конструктивно устройство собрано в металлическом  корпусе (см. рис. 1). Корпус крепится к стене, возле компьютера (расстояние ограничено длиной шнура USB, входящего в комплект). На переднюю панель выведены светодиоды, индицирующие работу преобразователя. Снизу преобразователя выведены разъёмы для подключения к компьютеру (USB) и разъёмы для подключения линий связи (А+ В- А+ В-).  Лицевая панель преобразователя на  одну линию связи показана на рисунке 2, преобразователя на две линии связи – на рисунке 3.  

Примечание. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию TU-485, улучшающие его характеристики, не уведомляя потребителя.
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Рис. 1. 

Преобразователь TU-485. Общий вид
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Рис. 2. 

Преобразователь TU-485 на одну линию связи. 
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Рис. 3. 

Преобразователь TU-485 на две  линии связи. 

В окне «Работа с РС» показано подключение преобразователя к компьютеру и наличие напряжения питания:

· Питание – подключен кабель USB к компьютеру

· Активность USB – устройство опознано системой и нормально работает (правильно установлен драйвер)
· Активность ПО – запущен программный модуль «Шлюз» и происходит обмен данными между ним и преобразователем.

В окне «Работа с линиями связи» показано состояние и скорость обмена по каждой линии связи:

· Line – подключена линия связи (не просто два провода, а линия связи с установленными терминаторами)

· Tx – передача данных  от преобразователя к контроллерам

· Tx Err – ошибка передачи

· Rx – приём данных от контроллеров

· Rx Err – ошибка приёма данных от контроллеров.

     Питание линии – светодиод, показывающий наличие гальванически развязанного напряжения питания оптронов и формирователя интерфейса RS – 485 (отсутствие этого напряжения приводит к потере связи преобразователя с контроллерами).
Внизу показаны разъёмы подключения к компьютеру (USB) и подключения линий (линии) связи.

7. Подготовка к работе и порядок работы с устройством.

Закрепите преобразователь на стене, возле компьютера – шлюза (компьютер, на котором установлен программный модуль «Шлюз»), с помощью входящих в комплект крепёжных элементов (саморезы, «пробки»). Допускается крепление преобразователя с помощью двухстороннего скотча (не входит в комплект поставки). 

Примечание. Расстояние от преобразователя до компьютера ограничено длиной кабеля, входящего в комплект поставки. Не допускается применять более длинные кабели или удлинители USB – это может привести к неправильной работе преобразователя.
Подключите кабелем USB преобразователь к компьютеру.

Появится сообщение о новом USB устройстве - PolyNet system network controller. И окно установки драйвера устройства. 

Для установки драйвера вставьте компакт – диск PolyNet в дисковод компьютера и выберите установку драйвера из указанного места. Укажите путь к папке с драйвером (на CD: PolyNet\Soft\usb.drv). После установки драйвера, преобразователь готов к работе.

Далее необходимо выбрать преобразователь в программе «Администратор» в соответствии с инструкцией на данную программу (см. описание системы PolyNet – работа с программным модулем «Администратор»).

Подведите к преобразователю линию (линии) связи. 

Разъёмы для подключения линий связи состоят из двух частей: одна часть впаяна в плату, ко второй подключается кабель линии связи. Для подключения линии, необходимо отсоединить разъём с клеммами от преобразователя и подключить кабель линии связи к соответствующим контактам. Если линии связи две, подключаются оба кабеля, каждый к своим клеммам. На плате преобразователя установлено 8 клемм для двух линий связи и четыре для одной. Четыре клеммы слева - подключение первой линии связи. Четыре клеммы справа- подключение второй линии связи (это важно, т.к. в программе «Администратор» необходимо чётко указать к какой линии связи подключены соответствующие контроллеры). 
После подключения линий связи к разъёмам, их необходимо подключить в контроллере. Для этого, проверив отсутствие замыкания на другом конце линии, необходимо подключить разъём с линией связи к соответствующёй  ответной части на преобразователе. После этого на конце линии возле контроллера необходимо измерить полярность напряжения в линии. При выключенном питании контроллера, подключить кабель к разъёму подключения линии связи на плате контроллера. Провод со знаком + подключается к клемме «А+» платы контроллера, а провод со знаком – к клемме «В–». Если требуется продолжить дальше линию связи, кабель подключается к соседним клеммам «А+» и «В–» контроллера. Подключение линии к следующему контроллеру аналогично. 

Внимание! Контроллеры подключаются к линии связи параллельно. Не допускается подключать три линии связи к клеммам одной линии связи преобразователя (соединение «звездой» запрещено). 

При подключении двух физических линий к преобразователю для одной линии связи, первым и последним устройством в линии будут крайние устройства на концах обеих линий (контроллеры). На их клеммах необходимо ставить «Терминаторы». Т.е. преобразователь может быть как крайним устройством в линии связи, так и стоять вторым, третьим и т.д.

Если преобразователь крайний, то к одним клеммам А+В- одной линии связи подключается физическая «пара»,  а ко вторым клеммам  А+В- этой же линии – терминатор. Клеммы А+А+ одной линии (одного разъёма) соединены между собой, так же соединены клеммы и В-В- одного разъёма.

По правилам соединений устройств по RS-485, на обоих концах, параллельно линии связи необходимо установить «терминаторы»- согласующие резисторы. 

Значение сопротивления этих резисторов определяется параметрами линии. Цель установки – согласование линии и получение максимально возможной на данной линии связи скорости обмена.  См. схемы подключения преобразователя на рис.  4. Для настойки линий связи необходимо запустить  (после завершения всех коммутаций) программный модуль «Шлюз» на компьютере  - шлюзе, подключить к нему преобразователь, включить питание подключенных к данной линии контроллеров.

Оптимальный вариант настройки с применением осциллографа. На конце линии подключается осциллограф. В идеале сигнал в линии симметричен относительно 0 В. 

При несогласованной линии этого нет. Подбором резисторов добиваются равенства значений положительного и отрицательного  размахов сигнала. При отсутствии осциллографа резисторы подбирают, оценивая изменения скорости обмена. Значения сопротивления от 75-130 Ом (при длине линии связи более 1 км) до 250-510 Ом (при длине линии связи до 100 м). Сопротивление «терминаторов» на обоих концах линии должно быть одинаковым.

Внимание!  Не отключайте интерфейсный шнур преобразователя (USB) от компьютера при включённом компьютере или преобразователе. Это может привести к некорректной работе программного обеспечения. Для отключения преобразователя от компьютера, необходимо на компьютере «выгрузить» программу «Шлюз».

8. Схемы подключения. Для преобразователя с одной линией связи.
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Рис. 4

9. Гарантийные обязательства.

Изготовитель  гарантирует  работоспособность  изделия  в  течение  24  месяцев  со  дня  отгрузки.

В  течение  гарантийного  срока  эксплуатации, установленного  на  изделии, ремонт  производится  за  счёт  владельца  в  случае, если  он  эксплуатирует  изделие  не  в  соответствии  с  настоящим  руководством  по  эксплуатации  или  не  выполняет  рекомендаций  изготовителя, направленных  на  обеспечение  нормальной  работы  изделия.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

· Нарушения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации преобразователя.

· Механических повреждениях преобразователя.

· Выхода из строя преобразователя в результате подачи напряжений, выше предельно допустимых, указанных в паспорте изделия.

· Попадания в преобразователь жидкости

· Выхода из стоя формирователей интерфейса линии связи преобразователя с контроллерами, в результате подачи в линию связи сторонних напряжений («прозвонка» линии связи без физического отключения от контроллеров и преобразователя).
· Грозового разряда

Серийные №,№

________________________________________________
Дата изготовления                             
02.04.2009 г.   
Дата  отгрузки  изделия   

__________________________________________
М.П.
ООО «Полигон», пр. 50 лет ВЛКСМ 56, к. 441

(057)  754-57-15, 754-57-16

e-mail: polygon@kharkov.com   
